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T-AUX

A ATTENZIONE
f IL FUNZIONAMENTO DEL MODUTO T-AUX E POSSIBILE SOLO CON LA POMPA DI CALORE TEMPLARI ALIMENTATA, E

CORRETTAMENTE CONNESSA AL PANNELLO DI CONTROLLO K-TOUCH O MULTIKITA. QUEST'ULTIMO DOVRA ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONNESSO ALLA RETE INTERNET.

CONSULTARE TUTTO IL MANUALE E GLI SCHEMI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE E ABILITAZIONE DEL MODULO.

A ATTENZIONE

ILMODULO T-AUX E DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE DIRESISTENZE D'INTEGRAZIONE INSTALLATE ALL'INTERNO
DEGLI ACCUMULI IDRAULICI PER IMPIANTO E /O SANITARIO. NON E CONSENTITO L'UTILIZZO DI ALTRI RESISTORI AUSILIARI,
COME RESISTORI IN TUBO.

PER L'UTILIZZO DI RESISTORI O SISTEMI DI INTEGRAZIONE/BACKUP, DIFFERENTI DAI RESISTORI INSTALLATI ALLINTERNO
DEGLI ACCUMULI IDRAULICI PER IMPIANTO E/O SANITARIO, CONTATTARE IL SUPPORTO TECNICO TEMPLARI.

1 PRESENTAZIONE MODULO T-AUX COD.4.5.3.14

I modulo T-AUX COD. 4.5.3.14, permette la gestione delle resistenze d'integrazione/backup, installate all'interno degli
accumuli Impianto e sanitario, secondo le configurazioni impostate, consultabili a I(v. CAP. 4).

II' modulo viene utilizzato anche per gestire il ciclo di sanificazione ANTILEGIONELLA per I'accumulo sanitario
(v. CAP. 6) (impostazioni funzionamento antilegionella).

Il modulo si connette alla linea di alimentazione 24VDC e linea BUS del modulo T-Split, alla porta CONN7
(v. FIG. 3).

Per eseguire la procedura di indirizzamento della perifirica consultare il (v. CAP. 5) attribuendo alla periferica I'indirizzo
BUS 40.

1.1 CONNESSIONI ELETTRICHE MODULO T-AUX

BUS

T
\| remPLAR
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FIG. 1
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T-AUX

Rif. Descrizione
Porta di comunicazione BUS da connettere all aporta CONN7 poli 4 e 5. Collegare rispettando il verso di
1 polarizzazione delle altre periferiche, connettendo il polo A con il polo A e il polo B con il polo B delle altre
periferiche.
2 Morsettiera per relé a contatto pulito e alimentazione 24VDC.
Poli 1-2-3. Connessioni relé a contatto pulito per integrazione Impianto.
3 1- NO, Normalmente aperto
2 - C: Comune
3 - NC : Normalmente Chiuso
Poli 4-5-6. Connessioni relé a contatto pulito per integrazione sanitaria.
4 4- NO, Normalmente aperto
5-C: Comune
6 - NC : Normalmente Chiuso
Poli 7-8. alimentazione 24VDC, da connettere alla porta CONN7 poli 6 e 7 del modulo T-Split:
5 7-GND
8- +24VDC
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2 CONNESSIONI DELLA RETE DATI BUS

A ATTENZIONE

TIPOLOGIA DI CAVO BUS

LA COMUNICAZIONE TRA UNITA LE POMPE DI CALORE E | DISPOSITIVI CONNESSI AL COMBUS, DEVE ESSERE REALIZZATA
MEDIANTE L'IMPIEGO DI CAVO BUS SCHERMATO PER EIA/TIA-485, DISPONIBILE COME ACCESSORIO TEMPLARI COD. 2.5.7.28.

IN ALTERNATIVA E POSSIBILE UTILIZZARE UN CAVO CERTIFICATO PER COMUNICAZIONE RS-485 DI TIPO COMMERCIALE CON
LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

+  CERTIFICAZIONE EIA/TIA-485

+  COPPIAINTRECCIATA E SCHERMATA DEDICATA, IMPEDENZA CARATTERISTICA 120 Q, CAPACITA < 60 PF/M;

+  SEZIONE CONDUTTORI 0,25-0,5 MM? (AWG 24-20)

+  DOPPIA SCHERMATURA: SCHERMO A TRECCIA COPERTURA = 90%, CON CONDUTTORE DI DRENAGGIO E FILM AL/PE

TOPOLOGIA, INDICAZIONI DI POSA DEL CAVO BUS E RESISTENZE DI TERMINAZIONE

SIRIASSUMONO PER PUNTILE INDICAZIONI DIPOSA, RELATIVE ALLASTESURADEL CAVO E REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI
TRALE PERIFERICHE CONNESSE AL BUS DI COMUNICAZIONE COMBUS.

+  SCHERMO COLLEGATO A TERRA IN UN SOLO PUNTO (LATO POMPA DI CALORE), CONTINUO SU TUTTA LA DORSALE E
RILANCIATO PER OGNI SPEZZONE DI CAVO;

+  TOPOLOGIA DI CONNESSIONE DAISY-CHAIN (ENTRA-ESCI SENZA DERIVAZIONI Y O STELLA), CON TERMINAZIONE 120 Q
ALLE DUE ESTREMITA (*), LUNGHEZZA MASSIMA DELLA DORSALE 500 M;

+  POSA SEPARATA DAI CAVI DI POTENZA (DISTANZA = 30 CM O CANALINA METALLICA DEDICATA), INCROCI A 90°.

+  INSERIMENTO DELLE RESISTENZE DI TERMINAZIONE TRA | MORSETTI A E B, DELLE PERIFERICHE LOCALIZZATE ALLE
ESTREMITA DELLA CATENA DI COMUNICAZIONE. TIPICAMENTE IL PANNELLO TOUCH E L'ULTIMA POMPA DI CALORE.

NON E AMMESSO IN ALCUN MODO L'USO DI CAVO BUS CHE NON RISPETTI LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE, ED IN
PARTICOLARE E VIETATO L'USO DI CAVO NON SCHERMATO, CAVO TELEFONICO/CITOFONICO O CONDUTTORI SINGOLI.

(*) UNA DELLE DUE ESTREMITA E RAPPRESENTATA TIPICAMENTE DALLA POMPA DI CALORE. VERIFICARE LA PRESENZA DI
TALE TERMINAZIONE A BORDO DELLA SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO pKITA, IN CORRISPONDENZA DEI TERMINALIAE
B DELLA PORTA DI COMUNICAZIONE COMBUS (V. FIG. 2).

PER UN QUADRO PIU COMPLETO SULLE INDICAZIONI DI CONNESSIONE, CONSULTARE GLI SCHEMI ELETTRICI DI ESEMPIO: (V.
FIG. 3).
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FIG. 2 (Connessione Combus sulla posrta di comunicazione MBS1)

Manuale di istruzioni (Istruzioni originali) TEMPLARI SPA

vers. 11/09/2026 - T-AUX - IT ( ! E,.,.,_,l[_.:.,_,:; Via C. Battisti, 169 - 35031 Abano Terme (PD) ltaly
PoMPE DI cALORE www.templari.com

4/14



T-AUX

3 SCHEMA DI COLLEGAMENTO D’ESEMPIO, IN PRESENZA DI MODULO T-SPLIT

In figura viene riportato lo schema di collegamento del modulo T-AUX e del collegamento delle resistenze di integrazione/
backup , che andranno installate esclusivamente a bordo degli accumuli idraulici.
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(***) Connessione internet OBBLIGATORA
FIG. 3 (Schema di collegamento d’esempio, in presenza di modulo T-Split)
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T-AUX

ABILITAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODULO T-AUX

Di seguito viene mostrato il percorso per raggiungere le schermate di configurazione e abilitazione del modulo T-AUX
per sistemi HCC:

Impostazioni -> Avanzate -> Costruttore (PASSWORD X ) -> Altro -> Integrazione.

@se 4 @oe B8 T 4 o s X
b '@ Lt e U e ST ecion e . il
v 00 LY Y T R ) Y T Faenn L1 [‘Eﬁ T g %
AR/ B FRAILE I e T o mJ,l et L) 4 e ) g4 Py §) = 4
o 6 i S o
0o @ 6 AziLs. :
REFTIESE FANERT Hemr o uar &) : :
i @ = 5
Tocca il tasto “Avanzate”. Tocca il tasto “Altro”. Tocca il tasto “Integrazione”.

All'apertura della finestra pop-up,
disegna una “X” sul tastierino.

Per i sistemi Multi-Kita seguire il seguente percorso:

E! .._a m 'j, *E ﬂ. ﬁ LAS, . IHF'_FJETJ-I.IEIH.I v

3a.0° & 43,0°

IB.0°

280° -

Tocca l'icona dellingranaggio. Tocca il tasto “Integrazione.”
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T-AUX

Rbilita o@ Scheda per integrazione: Impianto:

TAUXINT " AGS  T-RuxINT ~7
auromanict€) ) impianto: (Daes () mawual D) impianto: ACS
DeitadN: ) DeitaOFF: ) Ahilita ®@Emergennudellaun:
Impianto: -3.0° Impianto: -1.0° Impianto: -2.0°
AGS -3.0° AGS -1.0° AGS -2.0°
Activation time : Impianto: o 600.0s In modalita emergenza, l'attivazione

[ TR 600.0s dellinteyrazione & istantanea

X

(2] (2]

FIG. 4 (Schermata integrazone HCC)
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FIG. 5 (Schermata integrazone Mult-Kita)
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T-AUX

Rif. Indicazione Descrizione
1 ON/OFF Attivazione / disattivazione della funzione
Attivazione del modulo, a cura dell'installatore. Se non attivo,
2 Modulo installato i parametri restano non modificabili e il modulo non entrera in
funzione quando richesto
3 AUTOMATICO L'integrazione si inserisce in automatico in base alle soglie inserite,
con scelta separata fra impianto e ACS
4 MANUALE L'inserimento € comandato dall'operatore
Abilita la logica avanzata di intervento, considerando isteresi di
5 Advanced . - R
funzionamento e tempistiche di attivazione
Inserisce I'integrazione quando le pompe di calore vanno in allarme,
6 Su Allarme ) . . X
per garantire comunque il servizio. Non presente nellHCC.
7 Su Temperatura Esterna Inserisce l'integrazione sotto la temperatura esterna indicata nel
P campo START. Non presente nellHCC.
8 Delta ON * Scostamento dal setpoint sotto il quale l'integrazione si inserisce
9 Delta OFF* Scostamento dal setpoint al quale I'integrazione si disinserisce
10 Modalita emergenza Soglie di attllvaZ|onel |stalntlanea appena vengono realizzate le
temperature riportate in grigio nella sezione
1 Tempi di attivazione Temp,)lo per cui la condllzllone d_| inserimento deve permanere prima
che l'integrazione entri in funzione
12 Visualizzazione grafica Apre il riepilogo delle soglie calcolate (v. par. 5.6.2).
13 Predefinito ﬁ;ﬂl'cgcla configurazione predefinita di sistema. Non presente

(*) Un valore negativo indica un’attivazione o disattivazione delle resistenze d’integrazione al di sotto del setpoint impostato. Un valore
positivo indica un’attivazione o disattivazione delle resistenze d'integrazione oltre il setpoint impostato. Consultare il punto 12 (Visualizzazione
Grafica) per una conferma sulle impostazioni inserite.

Esempio:

Set 35°C, Delta ON -3°C, Delta OFF +1°C. L'integrazione sara operativa se la sonda dli riferimento rilva una temperatura inferiore a 32°C e
si disattivera quando la temperatura osservata arrivera a 36°C.

A ATTENZIONE
A IN MODALITA EMERGENZA L'ATTIVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE E ISTANTANEA: NON VIENE RISPETTATO IL TEMPO DI ATTESA
PREVISTO NEL FUNZIONAMENTO ORDINARIO.

L'integrazione interviene quando le pompe di calore possono risultare inefficienti, verificando le impostazioni descritte
allinterno della pagina di configurazione riportata di seguito.
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T-AUX

5 INDIRIZZAMENTO PERIFERICA

Assegna I'indirizzo MODBUS ai dispositivi collegati al bus e consente la lettura diretta dei loro registri.
E una sezione destinate unicamente all'installatore e all'assistenza Tecnica Templari. modificare valori all'interno di
questa schermata e di quella successiva, pud compromettere il funzionamento dell'intero sistema.

IMPOSTA INDIRIZZ0 )4

Rilevata periferica con indirizze 222

O 22

2]222
9 IMPOSTA

Premere IMPOSTA per aggiornare l'indirizzo della periferica rilevata

e REGISTRO

FIG. 6 (Assegnazione dell'indirizzo a una periferica nel sistema HCC)

QI=(ED© E & A =

IMPOSTA INDIRIZZO (

FIG. 7 (Assegnazione dell'indirizzo a una periferica nel sistema Multi-kita)
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Rif. Indicazione Descrizione
1 Indirizzo rilevato Indirizzo attualmente presente sul dispositivo collegato
2 Nuovo indirizzo Valore da assegnare
3 IMPOSTA Scrive il nuovo indirizzo sul dispositivo
4 Registri periferiche Apre la lettura diretta dei registri

A ATTENZIONE

A COLLEGARE AL BUS UNA PERIFERICA ALLA VOLTA. INDIRIZZARE PIU DISPOSITIVI CONTEMPORANEAMENTE COLLEGATI, CON
LO STESSO INDIRIZZO, PROVOCA MALFUNZIONAMENTI ED ERRATE CONFIGURAZIONI.
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T-AUX

6 ACQUA SANITARIA E ANTILEGIONELLA

Programma il ciclo termico periodico di sanificazione dell'accumulo sanitario, portandolo a una temperatura elevata per
un tempo definito allo scopo, al fine di contrastare la proliferazione della Legionella.

Al giorno e all’'ora programmati il sistema porta 'accumulo sanitario al setpoint di attivazione, impiegando le pompe di
calore e, se necessario, il modulo T-AUX attiva la resistenza d’integrazione.

A ATTENZIONE

DURANTE IL CICLO LACCUMULO RAGGIUNGE TEMPERATURE SUPERIORIA QUELLE DI ESERCIZIO. VERIFICARE LAPRESENZAE
LA CORRETTA TARATURA DELL'EVENTUALE MISCELATORE TERMOSTATICO SULLA DISTRIBUZIONE SANITARIA, APROTEZIONE
DELL'UTENZA DAL RISCHIO DI USTIONE.

A

INFORMAZIONE

INDICAZIONI DI IMPOSTAZIONE

E PRASSI DIFFUSA ESEGUIRE IL CICLO CON CADENZA ALMENO SETTIMANALE, IN UNA FASCIA A BASSO PRELIEVO DI ACQUA
CALDA SANITARIA. TEMPERATURA E DURATA VANNO STABILITE IN BASE ALLA NORMATIVA E ALLE LINEE GUIDA APPLICABILI
ALLEDIFICIO: LA SCELTA RESTA DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA O DEL RESPONSABILE DELLIMPIANTO.

Antilegionella 4

Attivazione @ Q Setpoint attivazione @ B5.0°
Ora di inizio @ 0 Isteresi di spegnimento @ 20 -

Tempo di permanenza alla temperatura di set @2“ m

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI @ VENERDI SABATD DOMENICA

O ¢ ¢ ¢ & o o

FIG. 8 (Programmazione del ciclo antilegionella)

Rif. Indicazione Descrizione
1 Attivazione Interruttore generale della funzione
2 Ora di inizio Ora del giorno in cui il ciclo pud cominciare I'avvio
3 Setpoint attivazione Temperatura che 'accumulo deve raggiungere durante il ciclo
4 Isteresi di spegnimento Costamento al quale il ciclo si considera concluso

continua
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Rif.

Indicazione

Descrizione

Tempo di permanenza

Indica i minuti di mantenimento della temperatura B3, tra
la temperatura obbiettivo impostata al punto 3 e [listeresi di
spegnimento impostata al punto 4

Giorni della settimana

II ciclo viene eseguito solo nei giorni selezionati
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